NEUROSCAN放大器安装、使用注意事项
（注：SCAN电脑系统最好为XP专业版，如为WIN7系统，需要安装SCAN4.5）
（1） SynAmps 2 
（1）安装好SCAN软件，选择放大器型号SynAmps 2，如下图：
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（注：如为最新型放大器应选择SynAmps RT型号）
（2）重新启动SCAN电脑；
（3）连接(参见“SynAmps2放大器连接图.doc”)并打开放大器（注意：打开放大器电源I/O开关前需确定其后部电压选择，应选择220V）（先开放大器电源、后开系统盒），SCAN电脑会显示发现新硬件；
（4）选择“自动安装”、“仍然继续”安装好USB2.0及头盒驱动（需安装两次，USB2.0及头盒驱动各一次）；
（5）根据实验导联个数及参考位置在“ERP仪器教程 \  SynAmps 2” 文件夹里选择相应设置文件，配备相应电极帽开始实验。
（2） NuAmps
（1） 安装好SCAN软件，选择放大器型号NuAmps，如下图：
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（2） 重新启动SCAN电脑；

（3） 连接放大器(参见“NuAmps放大器连接图.doc”)，SCAN电脑会显示发现新硬件；

（4） 自动安装好放大器驱动；

（5） 在“ERP仪器教程 \  NuAmps” 文件夹里选择名为“Quik-Cap37 SCAN LT.ast”的设置文件，配备相应电极帽开始实验。

（6） 可在“NuAmps Setup”菜单下设置参考位置，如下图：
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如采用单侧乳突参考（推荐采用），选择“A1”或“A2”；
如采用双侧乳突参考，选择“(A1+A2) / 2”
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